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O equilíbrio da natureza no 
interior.
nanoe™ X, a tecnologia com os 
benefícios dos radicais hidroxilos que 
tem a capacidade de inibir poluentes, 
vírus e bactérias e a capacidade de 
desodorização.

EDITORIAL
Panasonic – líder em aquecimento e 
arrefecimento. Com mais de 65 anos de experiência e 
com distribuição em mais de 120 países em todo o 
mundo, a Panasonic é um dos líderes no setor do 
aquecimento e do arrefecimento.

Etherea: um complemento 
muito bem-vindo à sua casa.
Etherea inteligente vem com o novo 
nanoe™ X (Gerador Mark 3) e Wi‑Fi 
integrado que possibilita um controlo 
inteligente avançado e um assistente de 
voz, agora com uma configuração mais 
fácil e rápida.

DOMÉSTICO
A Panasonic desenvolveu uma gama de produtos 
domésticos concebidos para se adaptarem a todo o 
tipo de soluções.

Nova série ECOi EX MZ1 R32.
Extremamente eficiente, de alta 
qualidade e design compacto.
Graças à sua avançada tecnologia de 
fluido frigorigéneo R32 e ao seu design 
de sistema otimizado, esta série oferece 
uma solução mais sustentável em 
comparação à R410A.

SISTEMAS VRF COMERCIAIS - 
ECOI E ECO G
A Panasonic dispõe de uma vasta gama de soluções 
para edifícios de média e grande dimensão, reunindo 
a melhor opção para satisfazer todas as necessidades 
e limitações do local.

Jet Air Stream.
As novas unidades interiores PACi NX 
pensadas para espaços grandes que 
requerem uma elevada distribuição de 
ar, como ginásios, áreas de produção e 
armazéns.
Garantem o máximo conforto do 
utilizador, um ambiente silencioso e são 
muito mais fáceis de instalar do que 
outros sistemas.

AR-AR COMERCIAL - PACi NX
A gama comercial está continuamente a ser 
melhorada para oferecer as melhores soluções. Alto 
desempenho, funcionamento silencioso e uma vasta 
gama de unidades interiores e conectividade disponível.

Ventilação com recuperação 
de energia.
A ventilação com recuperação de 
energia (ERV) da Panasonic é uma ajuda 
preciosa na melhoria do seu conforto e 
um aliado do seu plano de poupança de 
energia.
Apresentamos a ventilação com 
recuperação de energia com bateria DX 
- a Série HPRT - desenvolvida 
especificamente para aplicações 
comerciais ou edifícios residenciais 
coletivos, oferecendo uma recuperação 
de calor altamente eficiente.

VENTILAÇÃO
Soluções de ventilação Panasonic para 
poupanças máximas e fácil integração.

AQUAREA
A Aquarea é um sistema inovador de baixo 
consumo energético para o aquecimento e a produção 
de água quente sanitária: consegue um desempenho 
excelente, mesmo a temperaturas exteriores 
extremas.

Série M Big Aquarea T-CAP,  
a solução ideal para 
instalações de aquecimento 
centralizado e AQS.
A Série M Big Aquarea oferece uma 
solução flexível, compacta e 
energeticamente eficiente para 
instalações de aquecimento central e/
ou água quente sanitária em edifícios 
multifamiliares ou comerciais. 

R290
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Panasonic AC Smart Cloud.
O Panasonic AC Smart Cloud 
proporciona monitorização remota, 
notificação de erros e programação de 
horários para os administradores de 
locais. O AC Service Cloud ajuda as 
empresas de manutenção a gerir 
múltiplos locais com funcionalidades de 
verificação remota e de previsão 
antecipada de falhas.

CONTROLO E CONECTIVIDADE
Desde sistemas de controlo remoto individuais 
para unidades de uso doméstico até à tecnologia de 
ponta que permite controlar o edifício em qualquer 
parte do mundo.

Novo ventiloconvector mural.
O novo ventiloconvector mural combina 
o seu design moderno e elegante com a 
tecnologia nanoe™ X (Gerador Mark 3) 
para uma qualidade do ar interior 
melhorada.
É ideal para aplicações residenciais e 
comerciais.

VENTILOCONVECTORES
Unidades elegantes e de qualidade superior 
para projetos residenciais com um design sofisticado 
e compacto e unidades personalizáveis e flexíveis para 
aplicações comerciais.

Gama iCORE - Arrefecimento 
naturalmente eficiente.
A gama iCORE da Panasonic é uma nova 
geração de unidades de condensação a 
CO₂, concebida com maior 
sustentabilidade, eficiência energética e 
flexibilidade. Usando CO₂ – um fluido 
frigorigéneo natural – a iCORE apoia os 
objetivos ambientais atuais, ao mesmo 
tempo que oferece arrefecimento fiável e 
de alto desempenho.

REFRIGERAÇÃO
Soluções de refrigeração mais sustentáveis – 
gamas iCORE e iCOOL, oferecem uma linha completa 
de soluções de arrefecimento com CO₂, HFO e HFC 
como fluido.

ECOi-W AQUA-G BLUE R290. 
Uma solução revolucionária.
ECOi-W AQUA-G BLUE com R290, um 
fluido frigorigéneo natural. Proporciona 
sustentabilidade e eficiência num 
pacote inovador.

CHILLERS E BOMBAS DE CALOR, VENTILOCON-
VECTORES, BOMBAS DE CALOR COMPACTAS 
CONDENSADAS A ÁGUA E ROOFTOPS
Soluções da Panasonic que se adequam a uma 
variedade de aplicações comerciais e industriais. 
Os nossos sistemas proporcionam o melhor 
desempenho em qualquer condição climática.

Rooftops.
Com as unidades rooftop, obtém-se 
uma solução completa, compacta e 
monobloco para aquecer e arrefecer 
grandes edifícios, como centros 
comerciais, indústrias ou aeroportos, 
que necessitam de grandes 
capacidades. É uma solução fácil de 
instalar, que ocupa pouco espaço, 
diretamente na cobertura ou perto de 
um edifício.

ROOFTOPS
As unidades rooftop fornecem arrefecimento e 
aquecimento do ar a edifícios comerciais para garantir 
o conforto térmico e a qualidade do ar interior (IAQ) 
adequada através da ventilação.

DIMENSÕES

R744

CONTROLO DE PRECISÃO E 
UNIDADES DX VERTICAIS
As unidades de controlo de precisão proporcionam um 
controlo rigoroso das condições ambientais. As unidades 
DX verticais podem ser utilizadas em indústrias.

Primeira sinergia da 
Panasonic com a Tecnair.
Solução abrangente para um 
arrefecimento preciso em ambientes de 
arrefecimento críticos de menores 
dimensões, graças à combinação da 
tecnologia DX de ponta da Panasonic e 
da Tecnair.



Visão Ambiental 2050 da Panasonic
Para alcançar “uma vida melhor” e “um ambiente global sustentável”, a Panasonic 
irá trabalhar com vista à criação e utilização mais eficiente da energia que excede a 
quantidade de energia utilizada, para uma sociedade com energia limpa e um estilo de 
vida mais confortável.

Energia utilizada < Energia criada
Uma das iniciativas da visão ambiental 2050 da Panasonic consiste em oferecer produtos com maior 
eficiência energética. Em 2018, celebrámos o 60º aniversário do nosso negócio de Aquecimento & 
Arrefecimento Solutions.
A experiência que adquirimos ao longo dos anos ajudou-nos a lançar uma gama de equipamentos que 
contribuem para uma sociedade mais livre de carbono.

Situação atual da energia utilizada e da energia criada A trabalhar para realizar a visão ambiental 2050

Energia utilizada pelas 
atividades e produtos 
comerciais da Panasonic.

Energia limpa criada e/ou 
disponibilizada por produtos 
da Panasonic, etc.

10 �Energia 
utilizada

1 �Energia 
criada

 2010 2020 2030 2040 2050

Energia utilizada.
Melhorar o desempenho dos produtos em termos de poupança energética.
Inovar os processos de fabrico.

Energia criada.
Expandir o negócio de criação/armazenamento de energia.
Aumentar as oportunidades de utilização de energia limpa.
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a
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PAG - Escala de medição.
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A contribuir para uma sociedade sem carbono.
O fluido frigorigéneo natural R290 tem um baixo potencial 
de aquecimento global (PAG) de apenas 0,02* (R32:675 e 
R410A: 2088), o que ajuda a reduzir as emissõesde CO2 e o 
impacto ambiental. É uma solução alternativa ecológica 
para quaisquer projetos residenciais e comerciais e 
oferece um desempenho excecional, alinhando-se com a 
visão da Panasonic de uma sociedade sem carbono e com 
o nosso plano GREEN IMPACT.
* �PAG 0,02 (AR6). Com base no Sexto Relatório de Avaliação adotado pelo Painel Intergovernamental 

sobre Alterações Climáticas (PIAC).

Tecnologia Panasonic líder na indústria com fluido frigorigéneo natural R290.
A solução de aquecimento e arrefecimento da Panasonic com o fluido frigorigéneo natural R290 não só é uma "solução 
ecológica", como também oferece um desempenho extraordinário para satisfazer as exigências dos projetos mais 
exigentes. Uma solução ideal com elevado desempenho e qualidade, aliada a um impacto ambiental minimizado, 
tornando-a um investimento valioso para o futuro.

75
°C

640
kW

R290
FLUIDO 

FRIGORIGÉNEO 
NATURAL

Solução de aquecimento e arrefecimento com fluido 
frigorigéneo natural R290
No seguimento da Visão Ambiental 2050 da Panasonic, a Panasonic apresenta uma solução de 
aquecimento e arrefecimento avançada e de elevada poupança de energia que utiliza o fluido 
frigorigéneo natural R290 com um baixo PAG de 0,02. Estas soluções não só minimizam o impacto 
ambiental como também aumentam a eficiência energética e o conforto no aquecimento e arrefecimento.

A tecnologia do fluido frigorigéneo R290 foi integrada numa vasta gama de soluções de aquecimento e arrefecimento, 
satisfazendo as necessidades residenciais e comerciais. Estas soluções estão disponíveis em capacidades de 5 a 640 kW*.
* É necessário um controlo em cascata.

Séries M e L Aquarea (5 - 300 kW*). ECOi-W AQUA-G BLUE (50 – 640 kW*).

Temperatura da água de 
saída elevada até 75 °C.

Funcionamento 
silencioso.

Alta qualidade, 
fabricado na Europa.

Gama de 5 a 80 kW, aumenta 
a capacidade até 640 kW com 

um controlo em cascata.
* A especificação varia consoante a série. Consulte as informações pormenorizadas na página de cada produto.

EDITORIAL
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Escola pública.
Białystok, Polónia.
ECOi‑W AQUA-G BLUE.

As bombas de calor arrefecidas a ar da 
série ECOi-W da Panasonic, de 80 kW 
com fluido frigorigéneo R290, foram 
instaladas num sistema em cascata 
numa escola primária para fornecer 
aquecimento eficiente em termos 
energéticos.

Estudos de caso
Panasonic, o seu parceiro com o conhecimento e a experiência para realizar os seus projetos, 
tanto a nível nacional como internacional, implementando-os a tempo e nos parâmetros do 
orçamento. Soluções que não só reduzem os custos, como também são eficientes, ecológicas, 
fáceis de utilizar, fiáveis e inovadoras.

Hotel Arctic Treehouse.
Rovaniemi, Lapónia, Finlândia.
Power Heat Multi.

O sistema multi para tempo 
extremamente frio está instalado na 
acolhedora Arctic Glasshouse para 
garantir o conforto e a qualidade do ar 
na sala e nos dois quartos da cabana 
nos dias mais frios.

Casa unifamiliar.
Höllviken, Suécia.
Aquarea com fluido frigorigéneo 
natural R290.

A Série L Aquarea com R290 substituiu 
um sistema de aquecimento antigo, 
proporcionando conforto no tempo frio e 
reduzindo os custos de energia. Ligada 
à Aquarea Service Cloud, a bomba de 
calor pode ser monitorizada 
remotamente por uma empresa de 
assistência.

Talho Weinbuch.
Loja - Restaurante
Öpfingen. Alemanha.
VRF, doméstico e refrigeração.

Todas as câmaras frigoríficas de 
produção de carne estão equipadas 
com unidades de condensação de CO2 
da Panasonic e sistemas ECOi EX para 
arrefecimento e uma parte do 
aquecimento de áreas como o Bistro, a 
unidade de produção e as estações 
Drive-in.
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Como empresa global, a Panasonic oferece cobertura europeia para apoio, 
fornecendo recursos financeiros, logísticos e técnicos para desenvolver 
soluções abrangentes e de grande alcance, tanto a nível nacional como 
internacional. Isto garante uma implementação atempada e nos termos do 
orçamento.

Amandiers.
Complexo desportivo.
Carrierre sur Seine, França.
ECOi-W.

Edifício Varna Wave.
Edifício residencial.
Varna, Bulgária.
Aquarea e Panasonic Comfort 
Cloud App.

Casa passiva em Miño.
Casa passiva residencial.
Miño, Espanha.
Aquarea.

Flumen Plus.
Edifício residencial de casas 
passivas.
Saragoça, Espanha.
PACi.

Gutenfels.
Hotel.
Kaub, Alemanha.
Aquarea e Panasonic Comfort 
Cloud App.

Maison Tirel Guerin.
Hotel- Restaurante.
Saint Méloir-des-Ondes, França.
Mini ECOi.

Crosslight House.
Edifício residencial.
Mulazzano, Itália.
PACi e nanoe™ X.

Hotel Moxy Oriente.
Hotel.
Lisboa, Portugal.
PACi, VRF e Control.

Grand Opera House de Belfast.
Edifício público.
Belfast, Reino Unido.
PACi, VRF e controlo.

Stemcell Technologies.
Empresa global de biotecnologia.
Saint-Egrève, França.
Refrigeração.

Pervalkos Jūra
Residencial.
Pervalka, Lituânia.
Aquarea.

Thon Hotel Harstad.
Hotel.
Harstad, Noruega.
PACi, VRF e refrigeração

Cédrus Liget da Hungria. Complexo 
que inclui apartamentos, 
escritórios e espaços comerciais. 
Szeged, Hungria.
ECOi-W, ECOi e ventilação de 
recuperação de energia.

Nobelhorst.
Edifício residencial.
Almere, Países baixos.
Aquarea.

Resort e spa Gurewicz
Hotel- Restaurante - Spa.
Otwock, Polónia.
PACi, VRF e controlo.

Loja do Sul.
Hotel e Spa de luxo de 5 estrelas.
West Sussex, Reino Unido.
PACi, Controlo e nanoe™ X.

EDITORIAL
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O desejo de criar objetos de valor
“Reconhecendo as nossas responsabilidades enquanto membros da indústria, 
iremos dedicar-nos ao progresso e desenvolvimento da sociedade e do bem-
estar das pessoas através das nossas atividades empresariais, melhorando 
assim a qualidade de vida em todo o mundo.”
Objetivo básico de gestão da Panasonic Corporation, definido em 1929 pelo fundador da 
empresa, Konosuke Matsushita.

2008

1971 1989

1985

1975
A Panasonic torna-
se num dos 
primeiros 
fabricantes 
japoneses de 
sistemas de ar 
condicionado na 
Europa.

2015
Unidades de 
condensação de  
CO2 na Europa.
A solução ideal  
para 
supermercados, 
retalho e bombas  
de gasolina.

1971
A Panasonic inicia 
a produção de 
chillers de 
absorção.

1989
A Panasonic 
introduz o primeiro 
sistema VRF de 
aquecimento/
arrefecimento 
simultâneo de 3 
tubos no mundo.

1958
A Panasonic 
comercializa o 
primeiro sistema 
de ar condicionado 
para uso 
doméstico.

1985
A Panasonic 
introduz a primeira 
unidade de ar 
condicionado VRF 
com GHP (bomba 
de calor a gás).

2010
Novo Aquarea. A 

Panasonic introduz 
a Aquarea na 

Europa, um novo e 
inovador sistema 

de baixo consumo.

1982
A Panasonic lança 
a primeira bomba 
de calor ar-água 
altamente 
eficiente no Japão.

2012
Novas unidades 
GHP da Panasonic. 
Os sistemas VRF a 
gás são a solução 
ideal para os 
projetos sujeitos a 
restrições de 
consumo de 
energia.

2008
O primeiro ar 

condicionado do 
mundo equipado 

com nanoe™

1958

2010
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Vitalize o futuro com ar
Estes são tempos de desafios excepcionais.
Para que o mundo avance com confiança, deve superar as sérias ameaças das novas 
pandemias globais e a degradação do meio ambiente.
É necessário encontrar grandes e pequenas medidas para reduzir as tensões que afetam a 
saúde das pessoas e a estabilidade das suas comunidades.
Na Panasonic, utilizamos o poder do ar para criar mudanças positivas.
Ar que beneficia o corpo e a mente.
Ar que energiza os lugares onde as pessoas se reúnem para trabalhar e se divertir.
Ar que reduz nossa pegada de carbono na Terra.
Com mais de um século de pesquisa e experiência para nos orientar, usamos o ar para abrir um futuro 
mais esperançoso e vital para todos.

20212016

2022

Olhar para 
o futuro

2020
nanoe™ X, a tecnologia 
com os benefícios dos 
radicais hidroxilos.
Melhora a qualidade 
do ar 24h/7. 
Tecnologia 
incorporada nanoe™ X 
ampliada para 
soluções comerciais.

2018
O primeiro sistema 
híbrido com VRF e 
GHP na Europa.
—
Abertura de linha de 
produção de bombas 
de calor na República 
Checa, Europa.

2019
A Panasonic lança 
uma nova gama de 
chillers denominada 
ECOi-W.

2016
Novos sistemas VRF 
ECOi EX, com uma 
poupança de energia 
extraordinária.

2021
Mini VRF R32 até 10 
HP. Excelente 
eficiência numa 
estrutura compacta.
—
Manutenção ar-água.

2022
ECOi-W R32, a nova 
gama de soluções 
chillers sustentáveis 
para se adequar a 
uma variedade de 
aplicações 
comerciais e 
industriais.

2024
ECOi-W AQUA-G 
BLUE. Bombas de 
calor reversíveis 
ar-água. Com R290, 
um fluido 
frigorigéneo natural.
—
Colaboração com 
parceiros-chave.

2023
Bombas de calor 
Aquarea com 
refrigerante natural 
R290.
—
Novas fábricas 
europeias de 
produtos hidrónicos.

2025
Bombas de calor 
Aquarea + tado°, a 
solução integrada 
para a máxima 
poupança de 
energia e conforto.

2020

2025

2024

EDITORIAL
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HABITAÇÕES MULTIFAMILIARES

COMERCIAL LIGEIRAHABITAÇÕES UNIFAMILIARES

90 m³/h - 455 m³/h

2 kW - 7,1 kW

2,5 kW - 25 kW

5 kW - 30 kW (até 300 kW com um controlador em cascata)
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Mapa de soluções AVAC+R da Panasonic

AQUAREA. Bombas de calor ar-água.
Periféricos: Unidades ventiloconvectores / Bombas de calor de circuito de água / Bombas de calor de AQS / 
Depósitos de água quente / Soluções inteligentes e conectividade / Controlo da divisão.

Ventilação residencial.
Periféricos: Soluções de distribuição do ar / Controlo e conectividade WiFi.

PACi NX. Bombas de calor ar-ar comerciais ligeiras.
Periféricos: Unidades interiores ar-ar / Configuração de temperatura baixa / 
Permutador de calor de água.

ETHEREA e muito mais. Bombas de calor ar-ar residencial.
Periféricos: Controlo e conectividade WiFi.

10
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COMERCIAL / INDUSTRIAL

20 kW - 1 550 kW

ECOi-W. Chiller comercial 
e bomba de calor.
Periféricos: Unidades 
ventiloconvector / Bombas de 
calor compactas condensadas a 
água / Conectividade.

4 HP - 80 HP

TECNAIR*.
Controlo de precisão.
10 kW - 500 kW

2 HP - 20 HP

40 kW - 210 kW

REFRIGERAÇÃO

CENTRO DE DADOS

150 m³/h - 2 000 m³/h

A Panasonic oferece uma vasta gama de soluções AVAC+R para várias aplicações, desde 
habitações residenciais e multifamiliares até edifícios comerciais e aplicações especializadas, 
como centros de dados e refrigeração. Cada gama oferece um desempenho altamente 
eficiente e fiável, satisfazendo as necessidades de cada aplicação.

Ventilação comercial.
Ventilação de recuperação de 
energia com DX / Cortinas de ar / 
Kit de ligação UTA.

* A disponibilidade varia consoante o país.

Série CR. 
Refrigeração comercial 
ligeira.

ECOi, ECO G. 
VRF comercial.
Periféricos: Unidades interiores 
ar-ar / Permutador de calor de água 
/ Conectividade.

ECOi-RT. 
Rooftop comercial.

AS
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O equilíbrio da natureza no interior
nanoe™ X, a tecnologia com os benefícios dos radicais hidroxilos.
Num mundo consciente da importância da saúde, preocupamo-nos com a prática de 
exercício, com o que comemos e onde tocamos, e preocupamo-nos também com o que 
respiramos. A tecnologia para trazer ar saudável do exterior para dentro de casa já existe.

Abundantes na natureza, os radicais hidroxilos (também conhecidos como radicais OH) têm a capacidade 
de neutralizar poluentes, vírus e bactérias para limpar e eliminar odores. A tecnologia nanoe™ X pode 
trazer estes incríveis benefícios para os espaços interiores para que as superfícies, o mobiliário e o 
ambiente possam ser lugares mais limpos e agradáveis, seja em casa, no trabalho ou em visita a hotéis, 
lojas, restaurantes, etc.

A tecnologia nanoe™ X da Panasonic vai mais longe e traz o detergente da natureza, os radicais hidroxilos, para os 
espaços interiores para ajudar a criar um ambiente ideal
Graças à tecnologia 
nanoe™ X, é possível 
neutralizar vários tipos de 
poluentes, como certos 
tipos de bactérias, vírus, 
bolores, alérgenos, pólen 
e certas substâncias 
perigosas.

Ao produzir radicais hidroxilos contidos em água, a tecnologia nanoe™ X aumenta significativamente a sua eficácia, 
aumentando a vida útil natural dos radicais hidroxilos, de menos de um segundo para mais de 600 segundos (10 
minutos) para que o nanoe™ X se propague por toda a divisão.

Radicais hidroxilos na 
natureza.

Radicais hidroxilos 
contidos em água.

600’’1’’

Um processo natural
Os radicais hidroxilos são moléculas instáveis que procuram reagir com outros elementos, como o hidrogénio, 
capturando-os. Graças a esta reação, os radicais hidroxilos têm o potencial de inibir a propagação de poluentes como 
bactérias, vírus, bolores e odores, desestruturando-os e neutralizando os efeitos desagradáveis. Este processo natural 
traz grandes beneficios para a melhoria da qualidade do ar interior.

1 | ��O nanoe™ X entra em contacto com os 
poluentes.

2 | ��Os radicais hidroxilos alteram as 
proteínas dos poluentes.

3 | A atividade dos poluentes é inibida.

Os envios globais 
acumulados de 
dispositivos nanoe™ 
ultrapassam os 100 
milhões de unidades*
* �A partir de julho de 2024, os resultados aplicam-se a 

todos os outros produtos com dispositivos nanoe™ X, 
incluindo aquecimento e arrefecimento.
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Odores Bactérias e vírus Bolor Alérgenos Pólen Substâncias perigosas Pele e cabelo

HidrataDesodoriza Capacidade para inibir 5 tipos de poluentes

7 benefícios do nanoe™ X, uma tecnologia exclusiva da Panasonic

* Consultar https://aircon.panasonic.pt para obter mais detalhes e dados de validação.

Os benefícios da natureza para a saúde são bem conhecidos, mas sabe qual é o poder dos radicais 
hidroxilos?

Qual é a particularidade única do nanoe™ X?
A tecnologia com radicais hidroxilos neutraliza os poluentes, como certos tipos de vírus e bactérias para limpar e eliminar 
odores. Graças a esta avançada tecnologia, mesmo os tecidos mais espessos podem ser tratados com esta solução, o que 
significa que as cortinas, estores, tapetes e mobiliário podem beneficiar desta tecnologia que inibe substâncias perigosas, 
inclusive em superfícies rígidas e, claro, no ar que respiramos.

Eficaz em estofos e superfícies. Maior duração da vida útil. Enorme quantidade. Sem manutenção.

2 | �O nanoe™ X encontra-se em pequenas 
partículas da água e tem uma vida útil 
longa, cerca de 600 segundos, para 
que se propague facilmente pela 
divisão.

3 | �O Gerador nanoe X Mark 3 produz 48 
bilhões de radicais hidroxilos por 
segundo. As maiores quantidades de 
radicais hidroxilos presentes no 
nanoe™ X produzem efeitos excelentes 
na inibição de poluentes.

4 | �Sem necessidade de assistência e 
manutenção. O nanoe™ X é uma 
solução sem filtro que não requer 
manutenção, já que o seu elétrodo de 
atomização está envolto em água 
durante o seu processo de geração e é 
fabricado em titânio.

1 | �Com uma milésima-milionésima parte 
de um metro, o nanoe™ X é muito 
mais pequeno do que o vapor e pode 
penetrar profundamente nos tecidos 
para eliminar odores.

10x vezes 
mais

20x vezes 
mais

100x vezes 
mais

O primeiro dispositivo nanoe™ foi desenvolvido pela Panasonic em 2003
Apresentamos o Gerador nanoe X Mark 3, a mais recente da tecnologia nanoe™ X em constante evolução, que possui a 
maior quantidade de radicais hidroxilo da história do nanoe™ (48 biliões de radicais hidroxilo por segundo, 100 vezes mais 
do que o nanoe™ tradicional). O aumento do número de radicais hidroxilo, que são a chave para a eficácia do nanoe™, 
significa que pode esperar um nível de desempenho ainda mais elevado.

Gerador: nanoe™ X

9,6 biliões de radicais hidroxilos/
segundo

48 biliões de radicais hidroxilos/
segundo

4,8 biliões de radicais hidroxilos/
segundo

Mark 1 - 2016 Mark 2 - 2019 Mark 3 - 2022

Gerador: nanoe™

480 mil milhões de radicais 
hidroxilos/segundo

Estrutura de 
partículas 
iónicas

2003

Radicais hidroxilos

A imagem mostra o Gerador nanoe X Mark 3.

EDITORIAL
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Licenciado na VDI 6022
A certificação de um sistema AVAC segundo a norma VDI 6022 garante que o sistema cumpre os requisitos de higiene 
mais rigorosos do mercado.

VDI 6022 – Parte 5 1) Certificação.

Evitar a exposição a alergénios.

Inibe uma vasta gama de bactérias, vírus, 
bolores, pólen e alergénios nocivos.

VDI 6022 – Parte 1 1) & 1.1 2) 
Certificação.

Ventilação e qualidade do ar interior.

A tecnologia Panasonic nanoe™ X melhora a 
qualidade do ar interior.

1) Marca de certificação válida apenas para o Gerador nanoe X Mark 3. 2) Marca de certificação válida apenas para o Gerador nanoe X Mark 2 e Mark 3. 

scientifically
tested

Cert. No.:
ALR-100-408-23

2023

su
ita

ble for allergy sufferers

VDI 6022 Part 5

scientifically
tested

Cert. No.:
VDI-6022-505-23

2023

Hy
gi

en
e requirements fulfilled

VDI 6022 Part 1 and Part
1.

1

Conteúdos testados Gerador Resultado Capacidade Tempo Organização do teste Relatório n.º

Tr
an

sm
is

sí
ve

l 
pe

lo
 a

r Vírus

Influenza (subtipo 
H1N1) Mark 2 Inibição de 98,3% 30 m³ 1,5 h China Electronic Product Reliability and 

Environmental Testing Research Institute J2003WT8888-00889

Bacteriófago ΦX174 Mark 1 Inibição de 99,2 % Aprox. 25 m³ 6 h Kitasato Research Center for Environmental 
Science 24_0300_1

Bactérias Staphylococcus 
aureus Mark 1 Inibição de 99,7 % Aprox. 25 m³ 4 h Kitasato Research Center for Environmental 

Science 24_0301_1

Ad
er

ên
ci

a

Vírus

SARS-CoV-2 Mark 1 Inibição de 91,4 % 6,7 m³ 8 h Texcell (França) 1140-01 C3

SARS-CoV-2 Mark 1 Inibição de 99,9 %  45 L 2 h Texcell (França) 1140-01 A1

Bacteriófago ΦX174 Mark 1 Inibição de 99,8% Aprox. 25 m³ 8 h Japan Food Research Laboratories 13001265005-01

Vírus da leucemia 
murina xenotrópica Mark 1 Inibição de 99,999% 45 L 6 h Charles River Biopharmaceutical Services 

GmbH —

Vírus Coxsackie 
(CA16) Mark 2 Inibição de 99,9 % 30 m³ 4 h China Electronic Product Reliability and 

Environmental Testing Research Institute J2002WT8888-00439

Bacteriófago Mark 3 Inibição 98,81% Aprox. 139,3 m³ 4 h SGS Inc SHES210901902584

MS2 Phage Virus Mark 3 Inibição 99,99% Aprox. 25 m³ 2 h Shokukanken, Inc. 227131N

Bactérias Staphylococcus 
aureus Mark 1 Inibição de 99,9 % 20 m³ 8 h Danish Technological Institute 868988

Pólen
Cedro Mark 2 Inibição de 99% 23 m³ 12 h Panasonic Product Analysis Center L19YA009

Pólen de ambrósia Mark 1 Inibição de 99,4 % 20 m³ 8 h Danish Technological Institute 868988

Odores Odor de cigarro
Mark 1 Redução da intensidade 

do odor em 2,4 níveis Aprox. 23 m³ 0,2 h Panasonic Product Analysis Center 4AA33-160615-N04

Mark 3 Redução da intensidade 
do odor em 1,7 níveis Aprox. 139,3 m³ 0,5 h SGS Inc SHES210901902478

nanoe™ X, a tecnologia comprovada por laboratórios de renome internacional.

As bombas de calor 
da Panasonic com 
tecnologia nanoe™ X 
estão comprovadas 
contra o SARS-CoV-2

Vírus SARS-CoV-2: Inibição em 91,4%. 
Teste realizado pela TEXCELL (França), 
utilizando uma gaze saturada com 
solução do vírus SARS-CoV-2 exposta a 
uma bomba de calor Panasonic com 
nanoe™ X num espaço de 6,7 m³ durante 
8 horas. Relatório do teste: 1140-01 C3. O 
desempenho do nanoe™ X pode diferir no 
ambiente da vida real.

A eficácia da tecnologia nanoe™ X foi testada por 
laboratórios independentes em França, Alemanha, 
Dinamarca, Japão e China.
O desempenho do nanoe™ X pode variar dependendo do tamanho da divisão, ambiente e utilização 
e pode demorar várias horas a atingir o efeito máximo. O nanoe™ X não é um dispositivo médico, 
devem ser cumpridos os regulamentos em matéria de design de edifícios e as recomendações 
sanitárias locais. Resultados dos testes realizados em condições laboratoriais controladas. O 
desempenho do nanoe™ X pode diferir no ambiente da vida real.

Eficácia em grandes espaços com o Gerador Mark 3
Inibe vírus.
Um ar condicionado equipado com o Gerador nanoe X Mark 3 inibe a 
atividade do vírus aderido (Bacteriófago) em 98,81% em 4 horas 1).

Inibe pólen.
O resultado do Gerador nanoe X Mark 3.
Inibe o pólen em 1/4 do tempo do Gerador nanoe X Mark 2 2).

100

80

60

40

20

0

2,48 m

8,9 m6,6 m

Teste ao ambiente. Resultado do teste (Bacteriófago).

Taxa de sobrevivência (%)

139 m²

Redução 
natural

Gerador 
Mark 3

Inibição de 
98,81% 
em 4 horas

1) Entidade que realizou o teste: SGS Inc / Objeto de teste: bacteriófago aderido / Volume de teste: espaço grande de aprox. 139 m² (6,6 x 8,9 x 2,48 m). Resultado do teste: Inibição de 98,81% em 4 horas. 
Relatório do teste n.º: SHES210901902583. 2) Efeito após 3 horas num espaço de teste de aprox. 24 m³. Os números não são os resultados de testes num espaço de funcionamento real. 3) Gerador nanoe X 
Mark 1: [Entidade que realizou o teste] Centro de análise de produtos da Panasonic [Método do teste] Método ELISA de medição da aderência de alergénios a tecido numa divisão de teste (aprox. 24 m³) [Método 
de inibição] Libertação de nanoe™ [Objetivo] Aderência de alergénios (pólen de cedro) [Resultado do teste] Inibição de 99% ou mais em 24 horas (4AA33-151001-F01). Gerador nanoe X Mark 2: [Entidade que 
realizou o teste] Centro de Análise de Produtos da Panasonic, [Método do teste] Método ELISA de medição da aderência de alergénios a tecido numa divisão de teste (aprox. 24 m³) [Método de inibição] 
Libertação de nanoe™ [Objetivo] Aderência de alergénios (pólen de cedro) [Resultado do teste] Confirmada a inibição de 99% ou mais em 12 horas (L19YA009). Gerador nanoe X Mark 3: [Entidade que realizou o 
teste] Centro de análise de produtos da Panasonic [Método do teste] Método ELISA de medição da aderência de alergénios a tecido numa divisão de teste (aprox. 24 m³) [Método de inibição] Libertação de 
nanoe™ [Objetivo] Aderência de alergénios (pólen de cedro) [Resultado do teste] Inibição de 99% ou mais em 3 horas (H21YA017-1).

Comparação do tempo necessário para a inibição de 99% do pólen de cedro 3).

Horas

24

12

0

Gerador Mark 1

24 horas 12 horas 3 horas

Gerador Mark 3Gerador Mark 2

Velocidade de 
inibição do pólen

1/2

Velocidade de 
inibição do pólen

1/4
mais curto
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Cassete de 4 vias 60x60 - PY3.
S-**PY3E.
4 capacidades: 2,5 - 6,0 kW. 

PACi NX. Gerador nanoe X Mark 2 integrado.

Unidade montada no teto - PT3.
S-****PT3E.
7 capacidades: 3,6 - 14,0 kW.

Unidade com conduta adaptável. 
- PF3.
S-****PF3E.
7 capacidades: 3,6 - 14,0 kW.

A Panasonic Aquecimento & Arrefecimento Solutions está a incorporar a tecnologia nanoe™ numa vasta gama de equipamentos

Cassete de 4 vias 90x90 - U2.
S-***MU2E5C.
11 capacidades: 2,2 - 16,0 kW.

Unidade com conduta adaptável 
- F3.
S-***MF3E5D.
12 capacidades: 1,5 - 16,0 kW.

Conduta de baixo perfil e baixa 
pressão estática variável oculta 
- M2.
S-**MM2EB
7 capacidades: 1,0 - 5,6 kW.

Mural - K3.
S-***MK3E.
8 capacidades: 1,5 - 10,6 kW.

Consola de solo modelo G1
S-**MG1E5N.
5 capacidades: 2,2 - 5,6 kW.

Gerador nanoe X air-e montado 
no teto.
FV-15CSD1G.
1 capacidade.

VRF. Gerador nanoe X Mark 1 integrado.

Gerador nanoe X Mark 1 integrado.

Gerador nanoe X Mark 2 integrado.

Utilização doméstica.
Gerador nanoe X Mark 3 integrado.

Ventilação. Gerador nanoe X Mark 1 integrado.

Unidade com conduta Aquarea 
EcoFleX.
S-71WF3E.

Cassete de 4 vias 60x60 - Y3.
S-**MY3EB.
6 capacidades: 1,5 - 5,6 kW.

nanoe™ X: melhorar a proteção 24/7

Mural Etherea.
CS-XZ**ZKEW-H.
4 capacidades: 2,0 - 4,2 kW.
CS-XZ**ZKEW.
4 capacidades: 2,0 - 5,0 kW.
CS-(M)Z**ZKE(W).
7 capacidades: 1,6 - 7,1 kW.

VRF. Gerador nanoe X Mark 3 integrado.

Consola de solo.
CS-Z**UFEAW.
4 capacidades: 2,0 - 5,0 kW.

Mural TZ super compacto.
CS-(M)TZ**ZKE(W).
8 capacidades: 1,6 - 7,1 kW.

Onde é utilizada a tecnologia nanoe™ X?
Desde 2003, a tecnologia nanoe™ faz parte da vida quotidiana dos japoneses e de pessoas de outras regiões.
Esta tecnologia pode ser encontrada em diversos equipamentos de limpeza do ar e das superfícies, no interior de comboios, 
elevadores, carros, eletrodomésticos ou aparelhos de cuidados pessoais, bem como em sistemas de ar condicionado.
A Panasonic Aquecimento & Arrefecimento Solutions está a incorporar a tecnologia nanoe™ numa vasta gama de 
equipamentos para utilização doméstica, bem como para espaços comerciais. É uma solução que não exige filtros nem 
manutenção e pode funcionar independentemente da ação de aquecimento ou arrefecimento.

Tem sido incorporado 
em habitações e 
instalações públicas 
onde se pretende 
melhorar a qualidade 
do ar, tais como 
escritórios, hospitais, 
centros de saúde, 
hotéis, etc.

nanoe™ X: melhorar a proteção 24/7

Habitação

Escritório

Loja

Clínica

Ginásio

Restaurante

Hotel

Hospital

Cassete de 4 vias 90x90 - PU3.
S-****PU3E.
7 capacidades: 3,6 - 14,0 kW.

Mural - PK4.
S-****PK4E.
5 capacidades: 3,6 - 10,0 kW.

Ventiloconvector na parede - FK1.
S-**FK1E.
6 capacidades: 1,9 - 5,23 kW.

Utilização comercial.
PACi NX. Gerador nanoe X Mark 3 integrado.

PACi NX. Gerador nanoe X Mark 1 integrado.

Ventiloconvectores. Gerador nanoe X 
Mark 3 integrado.

Conduta de alta pressão 
estática.
S-***PE4E.
2 capacidades: 20,0 e 25,0 kW.

EDITORIAL
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100% Panasonic, o ADN da qualidade japonesa
Ao aplicar tecnologias avançadas que realmente tornam a vida melhor, somos guiados por um 
compromisso incomparável com a qualidade do produto. 
A Panasonic está a consolidar a tradição japonesa de controlo de qualidade intransigente em todo  
o mundo, desenvolvendo e fabricando ótimos equipamentos 
e entregando-os aos clientes em qualquer lugar.

16

ÍNDICE GERAL



Teste de durabilidade a longo 
prazo.
Para garantir a durabilidade e um 
funcionamento estável durante 
muitos anos, realizamos um teste de 
operação contínua a longo prazo em 
condições muito mais severas que 
as condições de funcionamento 
reais.

Teste de fiabilidade do compressor.
Após o teste de funcionamento 
contínuo, removemos o compressor 
de uma unidade exterior 
selecionada, desmontamo-lo e 
examinamos possíveis falhas dos 
mecanismos internos e peças. Isto 
ajuda a assegurar um desempenho 
fiável a longo prazo, em condições 
adversas.

Teste de impermeabilidade.
A unidade, que está exposta à chuva 
e ao vento, está em conformidade 
com o índice de proteção IPX4 
referente a resistência à água. As 
secções de contacto das placas de 
circuito impresso são encapsuladas 
com resina para evitar efeitos 
adversos causados por uma 
improvável exposição à água.

Peças fiáveis que cumprem ou 
excedem as normas industriais.
Em todos os países onde são 
vendidas, as unidades de ar 
condicionado Panasonic cumprem 
todas as normas e regulamentos 
industriais exigidos. Além disso, a 
Panasonic realiza testes rigorosos 
para garantir a fiabilidade das peças 
e materiais. A resistência do material 
de resina usado numa hélice de 
ventilador é confirmada com um 
teste de tensão.

Processo de produção sofisticado.
As linhas de produção de unidades 
de ar condicionado da Panasonic 
empregam tecnologias de 
automação de última geração para 
garantir que os produtos são 
fabricados de forma eficiente e com 
níveis de qualidade e fiabilidade 
uniformemente elevados.

Na Panasonic, acreditamos que o melhor sistema de ar condicionado é aquele que funciona de forma 
silenciosa e efetiva em segundo plano, minimizando o seu impacto no meio ambiente.
As pessoas que usam os nossos equipamentos podem esperar longos anos de desempenho de alta qualidade, sem a 
necessidade de manutenção constante. Como parte do nosso processo rigoroso de design e desenvolvimento, as unidades 
de ar condicionado da Panasonic passam por uma variedade de testes rigorosos para garantir a sua eficácia e fiabilidade a 
longo prazo. Estes testes são realizados nas peças ou nos próprios produtos acabados.
Como resultado de todos estes processos, as unidades de ar condicionado da Panasonic cumprem as normas e 
regulamentos industriais mais exigentes de todos os países onde são vendidas.

Durabilidade
Na Panasonic sabemos a importância de uma longa vida útil com manutenção mínima. É por isso que sujeitamos as 
nossas unidades de ar condicionado a uma ampla gama de rigorosos testes de durabilidade.

Conformidade com normas e 
regulamentos de utilização de 
substâncias RoHS/REACH.
Todas as peças e materiais da 
Panasonic cumprem os rigorosos 
regulamentos ambientais europeus 
definidos pela diretiva RoHS ou 
REACH. Durante o desenvolvimento 
e produção das peças, são 
realizadas inspeções rigorosas em 
mais de 100 materiais para garantir 
que não são incluídas substâncias 
perigosas.

Padrão de qualidade internacional
Para manter a reputação da empresa em todo o mundo, a Panasonic esforça-se continuamente por oferecer a melhor 
qualidade com o menor impacto ambiental possível.

EDITORIAL
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Uma marca de ar condicionado de confiança em todo o mundo
Panasonic, líder em aquecimento e arrefecimento. 
Com mais de 50 anos de experiência e com distribuição em mais de 120 países em todo o mundo, a 
Panasonic é inquestionavelmente um dos líderes no setor do aquecimento e do arrefecimento. 
Com a sua diversificada rede de recursos em produção e Investigação e Desenvolvimento, a Panasonic 
fornece produtos inovadores que incorporam tecnologia de ponta e marcam a diferença em sistemas de 
ar condicionado em todo o mundo.

18
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39 centros de formação em 22 
países da Europa
A Panasonic PRO Academy.
O setor do aquecimento e 
arrefecimento está a mudar 
rapidamente, novas tecnologias, 
novos regulamentos, novas 
soluções que exigem a atualização 
contínua dos profissionais. A 
Panasonic encara as suas 
responsabilidades para com os 
seus distribuidores, 
especificadores e instaladores de 
forma séria, tendo desenvolvido 
um programa de formação 
abrangente com 39 centros de 
formação em 22 países  
da Europa.

França Polónia

Chéquia Itália

Desde, para e pela Europa .
Centros I&D Panasonic na Europa.
Os Centros de Investigação e Desenvolvimento europeus 
da Panasonic na Alemanha e Itália estão centrados no 
desenvolvimento de tecnologia para soluções futuras 
inteligentes e amigas do ambiente.

As nossas fábricas europeias.
Em 2018, a Panasonic começou a produzir bombas de calor 
ar-água na sua fábrica em Pilsen, na Chéquia. Em 2023, a 
produção expandiu-se para incluir chillers e bombas de calor 
ar-água e água-água, ventiloconvectores, bombas de calor 
compactas condensadas a água e rooftops nas fábricas da 
Panasonic em Itália e França. Além disso, a nova fábrica de 
refrigeração da Panasonic na Polónia reforça ainda mais o 
seu compromisso com o mercado europeu.
Com uma combinação de equipas altamente qualificadas 
e automatização avançada da produção, a Panasonic 
encontra-se bem posicionada para satisfazer a crescente 
procura na Europa, preservando ao mesmo tempo 
padrões de qualidade excecionais.

Mais de 40 anos de organização experiente na Europa.
Na Panasonic, sabemos que o melhor está sempre para 
vir. É por isso que as nossas soluções de ar condicionado 
e bombas de calor são constantemente atualizadas. A 
Panasonic está empenhada em disponibilizar aos nossos 
clientes na Europa produtos inovadores em aquecimento e 
climatização, e tem a ambição não só de cumprir, mas de 
ultrapassar as suas exigências.
As nossas equipas de Tecnologia e Design antecipam as 
necessidades do futuro. Procuramos produzir soluções 
mais pequenas, silenciosas e eficientes, com melhores 
recursos tecnológicos, que podem reduzir o consumo de 
energia enquanto proporcionam condições de temperatura 
adequadas para o utilizador.

Wrocław

Pilsen

Fábrica

Centro de formação

Vendas
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PRO Club. O site da Panasonic para os profissionais
A Panasonic dispõe de uma imponente gama de serviços de apoio para projectistas, engenheiros  
e distribuidores que trabalham nos mercados do aquecimento e da climatização. 
O Panasonic PRO Club (www.panasonicproclub.com) é a ferramenta online que facilita o seu dia a dia.  
O único requisito para dispor livremente de muitas funcionalidades é efetuar o registo, onde quer  
que esteja, a partir do seu computador ou do seu smartphone.

O Panasonic PRO Club é totalmente compatível com tablets e smartphones.
Descarregue em www.panasonicproclub.com ou através do seu smartphone utilizando este 
QR.

Personalize folhetos com o seu logótipo e 
informações de contacto. Guarde e imprima o 
PDF.

Códigos de erro no seu smartphone e PC. 
Pesquisa de códigos de erro pelo código de 
erro ou referência de unidade. Versão online 
+ versão para descarregar para uso offline.

Gerador de etiquetas de energia. 
Descarregue etiquetas de energia para 
qualquer aparelho em formato PDF.

Descarregue de forma fácil a documentação 
de serviço e catálogos da Panasonic.

· �Imprima catálogos com o seu logótipo e dados de contacto
· �Acesso à vasta biblioteca de ferramentas profissionais de 

design, seleção e cálculo (Aquarea Designer, software 
VRF, selecionador de chillers, etc.)

· �Obtenha documentação de conformidade e qualquer 
outro documento de que necessitar

· �Transfira todos os manuais de assistência, manuais de 
utilizador final e manuais de instalação

· �Transfira etiquetas energéticas em formato PDF com os 
geradores de etiqueta energética

· �Transfira ficheiros Revit e CAD e textos de especificação
· �Saiba o que fazer com códigos de erro (pesquisa de 

código de erro por código de erro ou referência da 
unidade)

· �PRO Academy: registe-se para receber formação
· �Transfira imagens de produtos em altas resoluções, 

anúncios, dicas de decoração
· �Descubra ofertas especiais e promoções
· �Descubra as últimas notícias em primeira mão
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Aquarea Designer - ferramenta online
Com a ferramenta online da Panasonic, os 
projetos podem ser desenvolvidos de forma 
simples e fácil. Esta ferramenta desenvolvida 
recentemente é otimizada para ajudar os profissionais de 
AVAC a identificar facilmente a bomba de calor Aquarea 
ar-água mais apropriada para uma determinada aplicação.

AQUAREA DESIGNER

Panasonic DX PRO Designer
O software Panasonic DX PRO Designer será 
reconstruído com uma experiência de utilizador 
melhorada. O novo software opera na nuvem e 
está sempre atualizado com os produtos mais recentes. 
Uma interface intuitiva que suporta os designs mais 
complicados, permite a partilha online e a colaboração em 
projetos com suporte multilingue.

AC SELECT
Utilize o AC SELECT para escolher e configurar a sua 
solução hidrónica.
A ferramenta de seleção online da Panasonic é uma solução 
rápida e fácil de usar que especifica todas as gamas 
hidrónicas e unidades rooftop nas condições necessárias.

Software de cálculo refrigeração
Esta ferramenta de design simples apoia 
engenheiros, instaladores e técnicos a realizar 
um cálculo rápido para sistemas de refrigeração 
comercial.

A Panasonic oferece um software personalizado e ferramentas para ajudar os designers, instaladores 
e distribuidores a selecionar, conceber e dimensionar sistemas rapidamente, ou a criar diagramas de 
cablagem ou hidráulicos com o simples toque de um botão.

OPEN BIM - Suporte para BIM e AutoCAD
A Panasonic oferece uma vasta gama de produtos AVAC+R 
com produtos BIM (modelagem da informação da construção) 
em formato Revit e ficheiros AutoCAD, proporcionando 
suporte abrangente para escritórios de design, consultores e 
instaladores no planeamento de projetos.

Vent PRO
Desde a seleção da unidade de ventilação correta até ao 
planeamento do sistema de distribuição do ar e à escolha 
dos componentes adequados, o Vent PRO orienta-o em 
cada passo para garantir a solução ideal para o seu 
projeto.

EDITORIAL
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Bomba de calor ar-água 
Aquarea
De 3 kW a 30 kW, a gama de bombas de calor Aquarea 
ar-água da Panasonic é uma das mais vastas do 
mercado, oferecendo soluções para a maioria das 
instalações, independentemente do seu tamanho e das 
exigências de aquecimento e arrefecimento. 
Adequadas para novos projetos de construção e 
remodelação, as soluções são económicas e 
ecológicas.
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Principais funcionalidades
A gama de bombas de calor Aquarea da Panasonic proporciona 
uma grande poupança de energia graças à sua incrível eficiência, 
mesmo a -20 °C. As bombas de calor Aquarea da Panasonic foram 
concebidas e produzidas exclusivamente pela Panasonic.
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As bombas de calor Aquarea da Panasonic fazem parte de uma nova geração de soluções de aquecimento 
que utilizam uma fonte de energia renovável e gratuita (ar) para aquecer ou arrefecer a casa e produzir 
água quente através da transferência de calor em vez da sua produção.
A bomba de calor é uma das tecnologias enumeradas no Mapa Azul da Agência Internacional de Energia (AIE), que tem 
por objetivo reduzir as emissões de CO2 para metade dos níveis de 2005 até 2050.

Advertência e diretiva relativa à qualidade da água e águas subterrâneas: Norma europeia de água potável (UE) 2020/2184. Não garantimos 
o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com 
sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos 
são da responsabilidade do cliente.

R290
FLUIDO 

FRIGORIGÉNEO

Fluido frigorigéneo natural R290 
com PAG 0,02.
�O fluido frigorigéneo natural R290 
tem um baixo potencial de 
aquecimento global (PAG) de apenas 
0,02, ajudando a reduzir as emissões 
de CO2 e o impacto ambiental.

R32
FLUIDO 

FRIGORIGÉNEO

Refrigerante R32.
�As nossas bombas de calor, com o 
refrigerante R32, demostram uma 
redução drástica no valor do 
Global Warming Potential (GWP).

ErP 55°C

A++ Maior eficiência e melhores 
valores para aplicações de 
temperatura média.
�Classe de eficiência energética até 
A++ numa escala de A+++ a D.

ErP 35°C

A+++ Maior eficiência e melhores 
valores para aplicações de 
temperatura baixa.
�Classe de eficiência energética até 
A+++ numa escala de A+++ a D.

AQS

A+ Maior eficiência e melhores 
valores para aplicações de água 
quente sanitária.
�Classe de eficiência energética até 
A+ numa escala de A+ a F.

Inverter Plus.
�Os compressores inverter da 
Panasonic são concebidos para 
atingir um excelente nível de 
desempenho.

BOMBA DE ÁGUA

CLASSE A
VELOCIDADE
AUTOMÁTICA

Bomba de água classe A.
�A Aquarea tem integrada uma 
bomba de água de eficiência 
energética de classe A. Alta 
eficiência a fazer circular a água 
na instalação de aquecimento.

ErP
✔

ERP 2018.
�Cumpre o REGULAMENTO DA 
COMISSÃO (UE) n.º 2016/2281.

MOTOR EC COM 
VENTILAÇÃO ECOLÓGICA

Motor EC com ventilação 
ecológica.
�Gama de ventiloconvectores com 
maior eficiência energética graças 
ao motor do ventilador EC opcional.

Poupança de energia

Elevado desempenho e ar puro

ELEVADO 
DESEMPENHO

COP DE
5,33

Aquarea High Performance para 
casas de baixo consumo.
�De 3 a 16 kW. Aquarea HP, de altos 
desempenhos, é uma boa solução 
para casas dotadas de radiadores 
de temperatura baixa ou de 
aquecimento por piso radiante. 
* COP de 5,33 para a Série K 3 kW.

CONSTANTE ATÉ 
AQUECIMENTO
-20 °C

T-CAP

Aquarea T‑CAP para 
temperaturas extremamente 
baixas.
�Pode funcionar a temperaturas 
exteriores tão baixas como -28 °C 
e manter a capacidade nominal 
até -20 °C.

ÁGUA QUENTE
DOMÉSTICA

DHW.
�Com as bombas de calor Aquarea, 
a água quente sanitária (AQS) pode 
ser produzida de forma eficiente, 
atingindo um COP AQS elevado de 
3,6 com a unidade interior All in 
One da Série L.

-20 °C

MODO DE 
AQUECIMENTO

Até -20 °C no modo de 
aquecimento.
�As bombas de calor funcionam em 
modo de aquecimento com uma 
temperatura exterior até -20 °C.

FILTRO DE ÁGUA 
COM ÍMAN 

Filtro de água com íman.
�Facilmente acessível e com pinça 
de fixação rápida para a Série J e 
posterior. Filtro de água apenas 
para a Série H.

TEMPERATURA
DE FLUXO

SAÍDA DE ÁGUA A 

75 °C
Saída de água a 75 °C.
�Atinge uma temperatura de saída 
de água de até 75 °C para a 
Série L e M.

TEMPERATURA
DE FLUXO

SAÍDA DE ÁGUA A 

65 °C
Saída de água a 65 °C.
�Atinge uma temperatura de saída 
de água de até 65 °C.

CAUDALÍMETRO 
VÓRTEX

Caudalímetro vórtex de água.
�Incluído a partir da Série H.

ANOS
DE GARANTIA
DO COMPRESSOR5

5 anos de garantia do compressor.
�Oferecemos garantia de 5 anos para 
os compressores das unidades 
exteriores em toda a gama.

Alta conectividade

LIGAÇÃO
DA CALDEIRA

Renovação.
�As nossas bombas de calor 
Aquarea podem ser ligadas a uma 
caldeira já existente ou a uma 
nova para um conforto ideal, 
inclusive a temperaturas 
exteriores muito baixas.

KIT SOLAR

�Solar kit.
�Para uma eficiência ainda maior, as 
bombas de calor Aquarea podem 
ser ligadas a painéis solares 
fotovoltaicos com a PCB opcional.

CONTROLO 
AVANÇADO

Controlo avançado.
�Controlador remoto com fios com 
ecrã retroiluminado de 3,5” de 
largura. Menu disponível em 
17 idiomas, simples de utilizar tanto 

para o instalador como para o 
utilizador. Incluído a partir da Série H.

CONTROLO ATRAVÉS 
DA INTERNET

�Internet control.
�A aplicação Panasonic Conforto 
Cloud permite aos utilizadores 
gerir e monitorizar 
convenientemente as bombas de 
calor residenciais da Panasonic a 
partir de um dispositivo móvel, a 
qualquer hora e em qualquer lugar.

CONECTIVIDADE 
BMS

�Conectividade BMS.
�A porta de comunicação poderá 
ser integrada na unidade interior e 
facilita a ligação da bomba de 
calor Panasonic a um sistema de 
domótica ou de gestão de edifícios, 
bem como o seu controlo.

CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Instituteehpa

As bombas de calor Aquarea, Série H e J, 
juntamente com a placa de circuito impresso 
opcional CZ-NSP4, apresentam a etiqueta SG 
Ready (Smart Grid Ready), atribuída pela 
Bundesverband Warmepumpe (Associação Alemã 
de Bombas de Calor). Esta etiqueta demonstra a 
capacidade real da Aquarea para se ligar a um 
sistema de controlo de rede elétrica inteligente.
Número de certificado MCS: MCS HP0086.*
Nota: Pode descobrir todas as nossas bombas de 
calor certificadas em: www.heatpumpkeymark.com.

* �Nem todos os produtos estão certificados. Visto que os 
processos de homologação estão em constante atualização e 
a lista de produtos certificados muda continuamente, 
solicitamos que consulte os sites oficiais para conhecer as 
últimas alterações.

AQUAREA
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Aquarea - solução abrangente de 
aquecimento da Panasonic
Bem-vindo a casa. Experiencie um aquecimento confortável, 
poupanças energéticas e tranquilidade com a solução de 
aquecimento Aquarea.
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Apesentamos a bomba de calor ar-água Aquarea da Panasonic.
As bombas de calor Panasonic Aquarea foram pensadas para fornecer um conforto 
interior excecional e eficiência energética. Estas bombas de calor avançadas 
oferecem uma variedade de benefícios, o que as torna uma escolha ideal para 
soluções de aquecimento, arrefecimento e produção de água quente sanitária.

Potência de entrada / consumo de energia. * Temperatura de caudal de 35 °C.

Aquarea.
0,8 kW
Energia 
gratuita

0,2 kW

1,0 kW

1,0 kW

1,2 kW

Até 80%* de poupança energética com a Aquarea

Potência 
calorífica / 

capacidade de 
aquecimento

· �Alto conforto durante todo o ano
· �Flexibilidade elevada
· �Elevada poupança energética no aquecimento, 

arrefecimento e produção de água quente sanitária.
· �Contribuição para a descarbonização da sociedade

Cerca de 79% do consumo energético das casas europeias 
provém do aquecimento e da produção de água quente 
sanitária*. É por isso que, em comparação com caldeiras 
convencionais e radiadores elétricos, a tecnologia 
altamente eficiente da bomba de calor ar-água da 
Panasonic pode fazer uma diferença significativa. Além 
disso, ao converter a energia térmica no ar em calor 
doméstico, esta tecnologia ajuda a reduzir as emissões de 
CO2 e o impacto ambiental.
* https://ec.europa.eu/eurostat.

Aquecimento confortável e tranquilidade com a solução Aquarea.
A Panasonic amplia seu compromisso com o conforto e a poupança energética além das bombas de calor, oferecendo 
uma ampla gama de soluções para o conforto nos espaços interiores.

Ventiloconvectores para o controlo 
da climatização nos espaços 

interiores.

Ventilação residencial para garantir 
a qualidade do ar interior com 

poupança energética.

Serviços de controlo de divisões e 
de gestão inteligente da energia.

Aquarea Service Cloud para a 
manutenção remota da bomba de 

calor.

Aquarea Service +.
Deixe-nos cuidar das suas bombas 

de calor Aquarea.

Depósitos de alta eficiência.

AQUAREA
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5,0 kW 7,0 kW 9,0 kW 12,0 kW 16,0 kW 20,0 kW 25,0 kW 30,0 kW
Aquarea High Performance 1 ph ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Aquarea T-CAP
1 ph ✔ ✔

3 ph ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

120 L - 185 L - 260 L

Não é necessária 
certificação de 
gases F

21 3

Descubra a gama de bombas de calor 
Aquarea
A Aquarea da Panasonic é a solução ideal para qualquer projeto, 
melhorando a eficiência das casas e simplificando o processo de instalação.

Sistemas hidráulicos Aquarea
O sistema hidráulico Aquarea simplifica a instalação, 
exigindo apenas tubos de água entre a unidade exterior e o 
interior do edifício. 

Opções de unidade interior hidráulica

2  �Unidade interior 
All in One.

A unidade All in One combina a 
unidade interior e um depósito de 
AQS, simplificando a instalação e 
poupando espaço.

1  �Unidade exterior autónoma + 
depósito de AQS opcional.

Este sistema hidráulico sem unidade 
interior oferece uma elevada 
flexibilidade de instalação, sendo 
ideal para projetos de renovação.

3  �Unidade interior split + 
AQS opcional.

Esta unidade mural oferece uma 
instalação flexível com tamanhos de 
depósito personalizáveis.

Bombas de calor de Aquarea DHW
Com recurso a um compressor com fluido frigorigéneo 
natural R290, as bombas de calor de Aquarea DHW 
produzem eficientemente água quente sanitária e 
reduzem significativamente o consumo de energia e as 
emissões de CO2 em comparação com resistências 
elétricas e outros sistemas tradicionais.

Tubagem de água
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5,0 kW 7,0 kW 9,0 kW 12,0 kW 16,0 kW
Aquarea High Performance 1 ph ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Aquarea T-CAP
1 ph ✔ ✔

3 ph ✔ ✔ ✔

120 L - 185 L - 260 L

Tubagem do 
fluido 

frigorigéneo

21

Sistemas split Aquarea
O sistema split Aquarea apresenta uma unidade exterior e 
uma unidade interior separadas, ligadas por tubos de fluido 
frigorigéneo. Não requer proteção anticongelante para a 
tubagem exterior, mesmo durante longos períodos de 
inatividade em climas frios.

Aquarea EcoFleX
Concebida para novas instalações, a bomba de calor 
Aquarea EcoFleX combina uma unidade com condutas 
de ar com a tecnologia nanoe™ X e um depósito de 
água quente sanitária. Fornece água quente, 
aquecimento, arrefecimento e ar mais limpo, tudo com 
eficiência excecional, poupança de energia e baixas 
emissões de CO2.

Opções de unidade interior

2  �Unidade interior split + 
AQS opcional.

Esta unidade mural oferece uma instalação 
flexível com tamanhos de depósito 
personalizáveis.

1  �Unidade interior 
All in One.

A unidade All in One combina a unidade 
interior e um depósito de AQS, simplificando 
a instalação e poupando espaço.

Tubagem do 
fluido 

frigorigéneo

AQUAREA
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Ventiloconvectores Aquarea Air Smart.
Ventiloconvectores elegantes e compactos para um conforto e poupança energética elevados.

Ventiloconvectores.
Uma vasta gama de unidades ventiloconvectoras dedicadas a aplicações comerciais.

Aquecimento confortável e tranquilidade com  
a solução Aquarea
A Panasonic amplia seu compromisso com o conforto e a poupança energética além das bombas de calor, 
oferecendo uma ampla gama de soluções para o conforto nos espaços interiores.

Ventiloconvector na parede Aquarea Air 
Smart.
O mais fino e mais silencioso da sua classe.

Com 
conduta

Com conduta fina

Com conduta - 
multizona

Com conduta - fino - 
multizona

Ventiloconvector de chão Aquarea Air 
Smart.
Ventiloconvectores mais estreitos e finos.

NOVO ventiloconvector na parede - FK1.
Design elegante. nanoe™ X (Gerador Mark 3).

Ventiloconvector Aquarea Air Smart - com conduta / com conduta - fino.
Apenas 185 mm na versão fina
Gestão multizona integrada (2-5 zonas)

Ventiloconvector de conforto com ventilador AC/EC.
Unidades de chão e teto com alta flexibilidade de configuração.
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Unidade de ventilação residencial.

tado° para controlo de aquecimento de 
divisões e serviços de gestão inteligente 
da energia.
Permite obter a máxima eficiência e poupança - sem sacrificar 
temperaturas confortáveis em qualquer altura.

Aquarea Loop, a bomba de calor  
de circuito de água para edifícios 
multifamiliares.
Substitui  
eficientemente os 
radiadores existentes 
em sistemas de 
aquecimento 
centralizado.

Ampla gama de Bombas de Calor 
independentes, depósitos 
combinados  
e inércia.

Aquarea Service Cloud.

Aquarea Vent -Unidades de ventilação de contra-corrente.
Adequado para casas unifamiliares ou apartamentos.
Recuperação de calor sensível de alta eficiência.

Unidade de ventilação com recuperação de calor.
Concebido para superfícies até cerca de 140 m².
Permutador de calor rotativo de alta eficiência energética com 
ventiladores de velocidade variável com tecnologia EC.

Os clientes do aquecimento inteligente tado° 
poupam, em média, 22% no seu consumo energético.
* Com base em dados internos calculados a partir da média de todos os clientes tado°, 

recolhidos até 11/2023.

R290

Soluções em cascata.
Aumente a capacidade até 300 kW ligando as bombas 
de calor Aquarea em cascata.

AQUAREA
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Saída de água.
Saída de água até 75 °C e até 

-15 °C* no exterior.
* -10 °C para a Série L. Até 15 °C no exterior para 

os modelos de 20, 25 e 30 kW.

Funcionamento silencioso.
Apenas 27 dB(A) de pressão 

acústica a 5m*.
* Cálculo da pressão acústica para 

WH-WDG05LE5, na vertical e sem apoio, ar +7 °C, 
água 35 °C no Modo silencioso 3.

Instalação hidráulica 
flexível.

Ligação hidráulica entre o 
interior e o exterior.

Fabricado e concebido pela 
Panasonic.

Unidades exteriores fiáveis 
com compressor Panasonic.

75°C

Na vanguarda da inovação em aquecimento:  
A Panasonic expande a série Aquarea com o fluido 
frigorigéneo natural R290
As bombas de calor ar-água Aquarea com a gama de fluido frigorigéneo R290 são um sistema inovador 
de baixo consumo de energia para aquecimento, arrefecimento e produção de água quente sanitária que 
oferece um desempenho excecional, alinhado com a nossa visão de uma sociedade sem carbono e com o 
nosso plano GREEN IMPACT.

R290
FLUIDO 

FRIGORIGÉNEO 
NATURAL

As mais recentes séries da Panasonic são concebidas com o fluido 
frigorigéneo natural líder da indústria R290, que tem um baixo Potencial 
de Aquecimento Global (PAG) de apenas 0,02, ajudando a reduzir as 
emissõesde CO2 e o impacto ambiental.

Potencial de 
aquecimento 
global0,02
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1 m 3 m 5 m

41
dB(A)

31
dB(A)

27
dB(A)

Adaptador 
WiFi incluído

Adaptador 
WiFi incluído
* Verificar a disponibilidade de unidades e combinações.

Série L Aquarea High Performance de 5 a 9 kW.
Fabricado e concebido pela Panasonic.

Série M Aquarea T-CAP de 9 a 30 kW.

* �Para a Série L, apenas quando a unidade exterior está instalada por cima da unidade interior e a 
pressão da água não excede 1 bar na unidade exterior.

* Cálculo da pressão acústica para WH-WDG05LE5, na vertical e sem apoio, ar +7 °C, água 35 °C no 
Modo silencioso 3.
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* �Para os modelos da Série M de 9, 12 e 16 kW. No caso da Série L, o funcionamento é até -25 ºC e a 
saída de água a 75 ºC até -10 ºC ambiente.

Saída de água. Elevado desempenho em condições 
extremas
Excelente solução para a remodelação de sistemas de 
aquecimento.
O compressor funciona sem resistência elétrica de apoio até 
temperaturas ambiente de -28 °C e pode ser integrado em 
radiadores existentes com uma temperatura de caudal de 
água elevada até 75 °C a uma temperatura exterior de -15 °C. 
Mesmo a uma temperatura exterior de -28 °C, pode 
fornecer água quente a 55 °C.

Processo de esterilização sem aquecedor.
Também pode atingir uma temperatura de água quente 
sanitária de até 65 °C sem a utilização do radiador 
elétrico, pelo que a esterilização do depósito pode ser 
realizada com o funcionamento da bomba de calor.

Funcionamento silencioso. A arquitetura única de baixo 
ruído da Panasonic
O compressor, que é uma grande fonte de ruído, está 
equipado com uma estrutura de fundo duplo para 
proporcionar uma estrutura segura e silenciosa que não 
irá perturbar os vizinhos nas áreas residenciais 
densamente populadas.

Instalação hidráulica flexível
A instalação do sistema é 100% hidráulica, apenas com 
tubagens de água entre a unidade exterior e o interior da casa.

Mais espaço habitável em casa.
Não são necessárias medidas de segurança no interior para 
a tubagem de gás combustível ou de fluido frigorigéneo.

Não é 
necessária 
certificação 

de 
gases F

Diferença de 
altura máxima 

entre a unidade 
exterior e a 

unidade interior:

30 m

AQUAREA
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R290
Aquarea Série M T‑CAP, a última geração de 
bombas de calor ar-água Aquarea com R290
Apresentamos a série M T‑CAP, as inovadoras bombas de calor Aquarea com fluido 
frigorigéneo natural R290, que proporcionam um desempenho superior mesmo em 
condições extremas.

* Para 9, 12 e 16 kW, monofásicos e trifásicos.

75°C

-28
°C

-20
°CA+++

Condições extremas.
Compressor em 

funcionamento até 
temperaturas exteriores 

de -28 °C.

Eficiência elevada.
ErP 35 °C.

Classe de eficiência 
energética até A+++*.

* Escala de A+++ a D.

T‑CAP.
Mantém a capacidade de 
aquecimento até -20 °C.

Saída de água.
Temperatura de saída de 
água até 75 °C e exterior 

até -15 °C.
* Até 15 °C no exterior para os modelos de 

20, 25 e 30 kW.

Funcionamento 
silencioso.

Apenas 29 dB(A) de 
pressão acústica a 5 m*.

* Cálculo da pressão acústica para 
WH-WXG12ME5, na vertical e sem apoio, ar 

+7 °C, água 35 °C no Modo silencioso 3.

Instalação hidráulica 
flexível.

Ligação hidráulica entre o 
interior e o exterior.

Fabricado e concebido 
pela Panasonic.

Unidades exteriores 
fiáveis com compressor 

Panasonic.

Aplicação Panasonic 
Comfort Cloud e Aquarea 
Service Cloud incluídos.
Controlo e manutenção 

inteligentes.
34

ÍNDICE GERAL



Disponível em depósito 
de AQS de 120 L,185 L  

e 260 L.

Instalação flexível, adequada para remodelação e novos edifícios.
Graças ao seu novo conceito modular, a unidade exterior pode funcionar de forma 
independente com apenas um comando à distância interior, para quem procura 
funcionalidades básicas.
Os proprietários podem optar por uma funcionalidade melhorada incorporando o módulo 
de controlo mais avançado ou selecionando entre unidades interiores Split ou All in One.

Comando à distância Módulo de controlo Split (disponível de 9 a 16 kW) All in One (disponível de 9 a 16 kW)
CN-CNT 4 (1) 4 (2) 4 (2) 4 (2)
Resistência elétrica de apoio — Field supply 4 4

Vaso de expansão (10 L) — — 4 4

Funções adicionais — CZ-NS7P CZ-NS6P CZ-NS6P

Com a tecnologia Aquarea T-CAP e o 
novo compressor com tecnologia de 
injeção, as bombas de calor 
Panasonic podem funcionar a 
temperaturas exteriores tão baixas 
como -28 °C e manter a capacidade 
sem resistência elétrica de apoio a 
-20 °C*.
* �A 35 °C de temperatura de fluxo WH-WXG20/25/30ME8 

funciona até uma temperatura exterior de -25 °C.

Aquarea T-CAP, elevado desempenho independentemente do clima

Saída de água. Elevado desempenho em condições extremas
Excelente solução para a 
remodelação de sistemas de 
aquecimento.
O compressor funciona sem resistência 
elétrica de apoio até temperaturas 
ambiente de -28 °C e pode ser integrado 
em radiadores existentes com uma 
temperatura de caudal de água elevada 
até 75 °C a uma temperatura exterior de 
-15 °C. Mesmo a uma temperatura 
exterior de -28 °C, pode fornecer água 
quente a 55 °C.
* �Para os modelos da Série M de 9, 12 e 16 kW.

O compressor, que é uma grande 
fonte de ruído, está equipado com 
uma estrutura de fundo duplo para 
proporcionar uma estrutura segura 
e silenciosa que não irá perturbar os 
vizinhos nas áreas residenciais 
densamente populadas.
* Cálculo da pressão acústica para WH-WXG12ME8, na vertical 
e sem apoio, ar +7 °C, água 35 °C no Modo silencioso 3.

1 m 3 m 5 m

43
dB(A)

33
dB(A)

29
dB(A)

Funcionamento silencioso. A arquitetura única de baixo ruído da Panasonic
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Série M Aquarea T-CAP de 9 a 16 kW.

 -20 °C -15 °C -7 °C +2 °C +7 °C

16 kW

24 kW

Po
tê

nc
ia

 (k
W

)

Resistência 
elétrica de apoio Bomba de calor standard

Carga de aquecimento necessária

Bomba de calor Aquarea T-CAP

Outras bombas de calor 
podem exigir um 
sobredimensionamento 
e um suporte adicional 
para a resistência 
elétrica de apoio.

AQUAREA
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Série M Aquarea T-CAP, a última geração de bombas 
de calor ar-água de elevado desempenho com R290
A Série M Aquarea T-CAP oferece uma revolução no design, desempenho, conetividade e 
sustentabilidade. Está em linha com a nossa visão de uma sociedade sem carbono e com o nosso 
plano GREEN IMPACT.

quente sanitária
A Série M Aquarea poupa energia e reduz 
significativamente os custos de funcionamento ao atingir a 
classificação energética ErP mais elevada.
A Série M Aquarea pode atingir uma temperatura de água 
quente sanitária até 65 °C sem utilizar resistência 
elétrica, pelo que a esterilização do depósito pode ser 
realizada com o funcionamento da bomba de calor para 
uma maior poupança de energia.
* �Condições de classificação: Aquecimento: Temperatura do ar interior: 20 °C Temperatura seca / 

Temperatura do ar exterior: 7 °C Temperatura seca / 6 °C Temperatura húmida. Condições: 
Temperatura de entrada da água: 30 °C / Temperatura de saída da água: 35 ºC. Classificação 
energética para WH-WXG12ME8.

Maximizar o conforto da água quente
· �Até 40% mais água da torneira com 

uma regulação de temperatura do 
depósito mais elevada para poupar 
espaço

· �Novo modo de circulação de água 
quente sanitária para disponibilidade 
imediata de água quente na torneira

· �Durante a esterilização, o modo de 
circulação da água quente sanitária 
é ativado para assegurar a 
esterilização dos tubos de água

Classe de eficiência 
energética até A+.
Escala de A+ a F.

ErP 35 °C / 55 °C.
Classe de eficiência energética até 

A+++/A++.
Escala de A+++ a D.

Elevada eficiência energética no aquecimento e na água  

Não é necessária 
certificação de gases F

Adaptador de Internet incluído para Controlo Inteligente e manutenção remota
A Série M Aquarea inclui um 
adaptador de Internet para ligação 
WiFi ou WLAN. Pode ser ligada 
facilmente através do painel frontal 
das unidades interiores ou do 
módulo de controlo, proporcionando 
uma conetividade flexível e intuitiva.

A+++ A++A+

A água quente nos tubos recircula de 
volta para o depósito em intervalos 
definidos durante o período definido, 
garantindo água quente instantânea 
para o utilizador final.
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Série M Big Aquarea T-CAP, a solução ideal para 
instalações de aquecimento centralizado e AQS.
A nova Série M Big Aquarea oferece uma solução flexível, compacta e energeticamente eficiente para 
instalações de aquecimento central e/ou água quente sanitária em edifícios multifamiliares ou comerciais.
A solução é adequada tanto para novos edifícios como para remodelações, uma vez que oferece uma alternativa mais 
sustentável aos sistemas tradicionais de aquecimento a combustíveis fósseis e pode ser facilmente integrada nos sistemas 
de água existentes, tais como ventiloconvectores, aquecimento por piso radiante ou depósitos de água quente sanitária.

55
°C

300
kW

23

1

Sistema em cascata 
convencional

Bomba de calor 
2x 20 kW

Para uma demanda de 30 kW a uma saída de água de 55 °C e uma temperatura exterior de -7 °C.

Nova Série M Panasonic 
Aquarea T-CAP

1x 30 kW
Big Aquarea T-CAP

65
°C

Capacidade mantida.
Instalação rápida.
Económica.
Poupança de espaço.

Até 300 kW em 
cascata.

Solução compacta 
com dimensões 

reduzidas.

Capacidade de 
manutenção a 55 °C na 
saída de água até -15 

°C no exterior.

Funcionamento 
silencioso.

Compressor inverter 
da Panasonic.

AQS a 65 °C apenas 
com compressor.

· �Unidades de 20 a 30 kW, até 300 kW em cascata
· �Fácil substituição de outras fontes de calor
· �Opções de controlo flexíveis: apenas controlo remoto ou 

módulo de controlo para uma funcionalidade melhorada
· �Integração perfeita com Modbus
· �Concebida para se integrar na arquitetura e no 

ambiente

Ótima capacidade de serviço
O design de vanguarda da unidade 
exterior mantém a PCB num local 
seguro e acessível.

Otimização da segurança da Série M 
Aquarea.
1 | �Caixa de controlo não inflamável
2 | �Passagem de cabos da caixa 

elétrica com ligações seladas
3 | �Separador de ar/fluido 

frigorigéneo
* Esta imagem aplica-se a 9, 12 e 16 kW.

Tecnologia fiável.
As unidades exteriores estão equipadas com um compressor scroll Panasonic R290. O compressor 
é fabricado internamente com tecnologia T-CAP, incluindo injeção.
O permutador de calor exterior está protegido com um tratamento Bluefin para condições 
ambientais adversas.

AQUAREA
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